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Sehr geehrter Lackanwender/innen,

fur den gesamten Bereich der pigmentierten Zwischenbeschichtung bieten lhnen die
~otarken Typen“ der Heidelberger Lackfabrik Lésungen fur alle Beschichtungsanspruche.
Ob schnell, preiswert, hochwertig oder VOC-konform. Die Fullerfilbel verschafft lhnen
einen Uberblick tiber den aktuellen technischen Stand der Lacktechnologie.

Der Siegertyp

So wurde beispielsweise unser Decopaint-konformes l6semittelhaltiges Produkt HD-PUR
PIGMENTFULLER 645-9901 von erfahrenen Lackanwendern zum Siegertypen erklért.
Dieses Produkt begeistert durch universelle Anwendung, schnelle Trocknung, super
Schleifbarkeit, hohe Fille und Glatte. Unsere 60-jahrige Erfahrung garantiert Ihnen zu-
dem Qualitat und Sicherheit.

Machen auch Sie Bekanntschaft mit unseren ,Starken Typen®.

Uber den Beginn einer langen Freundschaft wiirden wir uns sehr freuen.

lhr Team der
HEIDELBERGER LACKFABRIK 04/2009



DER SIEGER

Verarbeitung:

HD-PUR-PIGMENTFULLER 645-9901 ist ge-
brauchsfertig eingestellt. Die Applikation erfolgt
durch Spritzen. Die Ubliche Auftragsmenge liegt
bei ca. 150 g/m? pro Auftrag. Die grundierten Fla-
chen kénnen nach mindestens 3 Stunden geschlif-
fen werden. Fertiglackierte Teile konnen nach
Trocknung Uber Nacht gestapelt werden. Beim Ver-
packen luftdurchlassige Materialien verwenden.

Technische Daten

Viskositat: 70 sek. DIN 4
Mischung: 10:1/5:1
Topfzeit: 5-6 Std.

HD-PUR-PIGMENTFULLER weiB 645-9901

Produkt

w geeignet nach z

Decopaint-

Einsatzbereich:

WeiBBe Grundierung auf allen gangigen Untergriin-
den wie geschliffene Grundierfolien, Hartfaserplat-
ten, isolierte MDF Platten und Massivholzer. Ge-
eignet fur Kiichen-, Sanitéar-, Blro-, Wohn-, Schiaf-
und Sitzmoébel sowie Innenausbau. Bei MDF Plat-
ten kann HD-SOLO-PUR 623-0029 als Isolierung
verwendet werden (Technik-Info beachten!).
HD-PUR-PIGMENTFULLER 645-9901 kann auch
als ISOLIERFULLER eingesetzt werden, das Mi-
schungsverhéltnis ist dann 5:1 mit Harter 600-0626.
HD-PUR-PIGMENTFULLER kann auch als Haft-
primer auf Aluminium, verschiedenen Kunststoffen,
Keramik, Eisen und Stahl eingesetzt werden (Haf-
tung prifen!).

Arbeitsbeispiel:

HD-PUR-PIGMENTFULLER 645-9901 mit HD-
PUR CRYL HARTER 600-0626 im Verhéltnis 10:1
mischen und 1 mal mit ca. 180g/m? auf geschliffe-
ne Grundierfolie spritzen. Nach 3 Stunden mit Kor-
nung 240 und 320 Zwischenschleifen und mit HD-
NANO PUR-COLOR 612-Farbton ablackieren.
Achtung!

Gesonderte Technik-Info beachten.

Bestellhinweise
Best.-Nr: 645-9901
Gebindegrof3en: 1/5/10/30 kg

Best.-Nr. Harter: 600-0626
Best.-Nr. Lackverdinnung: 960-0002
Best.-Nr. Reinigungsverdinnung: 911-0000




DER UNIVERSELLE

Verarbeitung:

HD-PUR-1K-KOMBIFULLER 651-9901 ist ge-
brauchsfertig eingestellt. Die Applikation erfolgt
durch Spritzen mit Airless, Airmix- oder Luftpisto-
le. Die Ubliche Auftragsmenge liegt bei ca. 150-
200 g/m? pro Arbeitsgang. Nach Trocknung wird
HD-PUR-1K-KOMBIFULLER 651-9901 plan ge-
schliffen und farbig endlackiert.

Wird mit HD-PUR-COLOR-Lacken endlackiert,
kann HD-PUR-1K-KOMBIFULLER 651-9901 im
Mischungsverhaltnis 10:1 mit HD-PUR/CRYL-Har-
ter 600-0626 vernetzt werden.

Technische Daten

Viskositat: 70 sek. DIN4 20 C®
Mischung: 10:1 oder ohne Harter
Topfzeit: mit Harter 1 Arbeitstag

HD-PUR-1K-KOMBIFULLER weiB 651-9901

HD-PUR-1K-KOMBIFULLER 651-9901 ist ein
rasch trocknendes, hoch gefilites 1-Komponenten-
und 2-Komponentenlacksystem auf Losemittel-
basis. Dieses Lacksystem zeichnet sich aus durch
schnelle Trocknung und gutes Fulllvermégen.

Eigenschaften:

HD-PUR-1K-KOMBIFULLER 651-9901 ist ein fill-
kraftiger wei3er Spritzfiller fir geschlossenporige,
pigmentierte Aufbauten auf MDF, Sperrholz, Span-
platten, furnierten Flachen und Massivholzteilen.
Far Aufbauten auf MDF mussen Kanten und
Frasstellen mit HD-SOLO-PUR-Schichtlack 62X-
0029 (MV 10:1 mit Harter 600-0626 und 20% Ver-
dinnung 960-0002) vorbehandelt werden.
HD-PUR-1K-KOMBIFULLER 651-9901 zeigt guten
Verlauf und eine exzellente Schieifbarkeit.

Trocknung:

Nach 15-20 min. staubtrocken. Bei Raum-
temperatur nach ca. 1 Std. schieifbar mit Kérnung
280 und 320.

Achtung!

Gesonderte Technik-Info beachten.

Bestellhinweise
Best.-Nr: 651-9901
Gebindegrofien: 30 kg

Best.-Nr. Harter: 600-0626
Best.-Nr. Lackverdinnung: 960-0002
Best.-Nr. Reinigungsverdinnung: 911-0000







